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乾冰清洗機使用及維護保養手冊 

 
本公司(貿紳)所製造之乾冰清洗機於出貨時均已經過嚴格之品管檢查，買方(使用者)於使

用本機台前，應確實詳讀本公司所附之機台｢操作手冊｣以及本使用說明書，以確保產品使用之

品質與維持產品之正常壽命。 

 

 

 

 為了安全請務必遵守事項  

 

使用前請詳細閱讀本公司所提供之｢操作手冊｣並正確使用。 

 

若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明： 

 

 警告 
此標示欄的內容為｢假定有死亡或受傷的可能性｣。 

 注意 
此標示欄的內容為｢有受傷及僅有物品損壞的可能性｣。 

 

 

 

  
 

｢警告或提醒注意｣的內

容。 

不能做｢禁止｣的內容。 必須實行｢指示｣的內

容。 

 

 

 

圖列表示 
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由於我們無法控制使用者的操作方式與環境，故無法保證此產品的使用壽命，僅能要求使用者

依下列建議使用本產品。 

 

  警   告 

 

不可改裝。此外，非修理技術人

員絕對不可分解及修理；非指定

操作人員，禁止操作。 

 會造成觸電、受傷。 

 修理需向本公司或所指定代理

商詢問。 

  

勿將電源線損壞或使之破損、加

工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放

置重物等動作。 

 會造成電源線破損導致火災、

觸電等。 

 

 

保養時，請務必將插座上的電源

線插頭拔起，此外，手潮濕時不

可拔插頭。 

 會造成觸電、受傷。 

 

 

  

不可使用規定以外的電壓。 

 會造成觸電、火災及受傷。 

(電壓、電流請參考機台標示數

值) 

 

 

電源線及電源插頭損壞或鬆弛時

請勿使用。 

 會造成觸電、短路造成受傷或引

起火災。 

 

 

 

電源插頭的灰塵要定期清除。 

 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣

造成絕緣不良引起火災。 

 

 

請勿將清洗機移至正常使用外的

場所及作其他用途功能使用。 

 清洗機請依規定清洗物件，不得

使用於其他用途，以避免機件產

生損壞或發生危險。 

  

請勿放置在不安定的位置。 

 因地震或外力影響，極容易摔

落而造成受傷之危險並使產品

損壞。 
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 使用注意事項及清洗要領  

 

  注   意 

注意配件的完整。 

 檢查噴冰管是否有破損。 

 電源線是否有受損。 

 

雙手潮濕時請勿插入或拔下電源插頭。 

 以避免觸電的危險。 

請勿使用堆疊的乾冰。(適用 MDS-100、

MDS-520 機型) 

 盡量使用完整 12x12x25cm或 25x25x25cm

的塊狀乾冰。 

 堆疊的乾冰會造成削冰刀具阻塞。 

特別注意，勿將手指或物品放置在上蓋或置

冰門的彎曲部。 

 這是造成受傷或發生故障的主因。 

乾冰清洗機運轉中，請勿嘗試接觸內部迴轉

部品。 

 以避免受傷的危險。 

 

 

清洗機不使用時，請別忘記 

 取出剩餘乾冰。 

 應將電源插頭拔掉，以防萬一或火災事故的

發生。 

 

清  洗  要  領 

1. 檢查氣源及調整至最適當的噴出壓力。 

 

2. 及時調整乾冰出冰量，避免損耗多餘的乾冰。 

 

3. 噴嘴接近清洗物的適當距離為 4~5 cm。 
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 如何排除故障  
 

狀      況 檢查事項 排除方法 

完全不能運轉  電源插頭是否插好，電源指示燈

亮。 

 是否按下電源開關於｢ON｣。 

 是否停電。 

 置冰門是否確實關好，指示燈亮。 

 廠區電源保險絲，電源開關是否

有問題。 

 確實接好電源線。 

 按下啟動開關於｢ON｣。 

 置冰門須確實關閉，否則機

台將啟動安全機制而無法

運轉。 

 若為廠區電源有問題時，請

先拔下機器電源線插頭，待

廠區電源開關修復後，再重

新依操作手冊步驟進行機

台操作。 

出冰量異常  置冰室內是否仍有乾冰。 

 乾冰是否已破碎。 

 噴冰管(藍色)兩端是否確實接好

在機台與噴槍上。 

 風管(黑色)兩端是否確實接好在

空壓機與機台上。 

 氣源壓力是否維持在 4kg 以上。 

 風管與噴冰管是否有折損、破孔

等。 

 刀片大齒輪是否仍在運轉。 

 如乾冰已用罄或是破碎致

使無法出冰時，請更換新乾

冰。 

 確實接好噴冰管與風管。 

 檢查廠區空壓機是否仍在

運轉。 

 若噴冰管或風管有折損或

破孔，請立即更換。 

 

其他異常  乾冰是否阻塞在機台內。 

 

 取出乾冰塊，以氣壓噴在塞

冰處，至乾冰揮發完為止。 
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其他使用建議  

 

使用環境限制 

1. 清洗加工區域要有充分照明，須為 300LUX 以上，使得容易從事工件的乾淨度檢測。 

2. 清洗時，若噪音值超過 80dB(A)，建議須配戴耳塞等防護裝備。 

3. 本機器須於通風良好之環境下作業。 

機台報廢及廢棄物處置 

本機台於報廢時並無需特別處置之製造材料，針對廢棄物之處理方式，請依照當地法令之
要求進行處理。 

 

 

 

 如仍無法自行排除故障時，請聯絡本公司  

 部品名稱及操作方法請詳見｢操作手冊｣  
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 保養週期建議  

 
日保養  

No. 檢查項目 目視 l 運轉 

1. 
乾冰清洗機輪子是否正常運行。 

注意汙垢、棉絮。 
  

2. 檢查噴冰管是否有折損。   

3. 檢查空壓氣管是否有折損。   

4. 檢查電源線是否有無破損。   

 

 

週保養  

No. 檢查項目 目視 l 運轉 

1. 檢查空壓機過濾器的自動排水系統是否正常。   

2. 檢查無桿缸和三點組合系統潤滑油是否充足。   

3. 檢查刀盤的噴氣球閥是否正常。   

 

 

月保養  

No. 檢查項目 目視 l 運轉 

1. 馬達傳動鍊條潤滑是否足夠。(上油處理)   

2. 檢查削冰刀片是否鋒利。   
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